
	6

	84

	74

	71

	71

		2

	67

	63

	73

	79

	85

	86

	76

	
	Упругость водяного пара (ГПА)

	2,8

	2,9

	3,8

	6,1

	9,0

	13,4

	14,7

	13,9

	10,3

	7,1

	5,0

	3,7
	3,6

	


Каменка (

	р)

	12

	18

			8

	      20

		

	      
Рамешковский   район  и сельское поселение Некрасово  относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в.

            Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений. В толще каменноугольных отложений развито несколько  водоносных   горизонтов . Воды всех  горизонтов  обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Для водоснабжения в районе используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений.

           Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 50 до 100 м.

           Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее.

           Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебит скважин чаще не превышает 1,0 л/сек.

           Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении.

           Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях.

          В состав   сельского поселения Некрасово входят 28 населённых пунктов.
           Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

           Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

           На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин:
д. Некрасово – 1 скважина

д. Косково – 1 скважина

д. Селище   -1 скважина

д. Косковская Горка - 1 скважина

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
№ п/п

Наименование населенного пункта

Количество

хозяйств

Водоснабжение

централизованное

колодцы

1.

д. Некрасово

87

47
40
2.

д. Заручье

24

-
24
3.

д. Бакшино

36

-
36
4.

д. Прислон

24

-
24
5.

д. Шуя

41

-
41
6.

д. Хромцово

43

-
43
7.

д. Кадное

22

-
22

8.

д. Цицеруха

16

-
16
9.

д. Александрово

37

12
25
10.

д. Косково

59

30
29
11.

д. Селище

60

1
59
12.

д. Ильино

20

-
20
13.

д. Прудово

36

-
36
14.

д. Ошвино

21

-
21
15.

д. Кузнецово

40

-
40
16.

д. Быково

15

-
15
17.

д. Прислон

55

-
55
18.

д. Каменка

45

-
45
19.

д. Косковская Горка

54

36
18
20.

д. Воротилово

36

-
36
21.

д. Волхово

19

-
19
22.

д. Рамень

11

-
11
23.

д. Шарапово

13

-
13
24.

д. Ровное

12

-
12
25.

д. Гоголиха

28

-
28
26.

д. Новенькая

28

-
28
27.

д. Старожилка

10

-
10
28.

д. Каликино

8

-
8
28.

ИТОГО:
900
126
774
4. Сведения о водоснабжении и водоотведении
Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения   сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.
5. Проектные предложения
Для развития системы водоснабжения сельского поселения Некрасово на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

 реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

 строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;

 размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут., на площадках водозаборных сооружений;

 ремонт водонапорных башен.

Для развития системы водоснабжения  сельского поселения Некрасово на расчетный срок предусмотрено: 

 капитальный ремонт      водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм д.Некрасово, д.Косковская Горка;

 установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;
 установка гидрантов на сети для пожаротушения;

 улучшение качества очистки питьевой воды. 
6. Современное состояние и прогноз водопотребления населением  сельского  поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

№

Сельское поселение

Численность населения

на 01.01.2013,

чел.

Нормативное водопотребление,

м3/сут,                        на 01.01.2013
Прогноз водопотребления, м3/сут

1-я очередь

расчетный срок

1

Некрасово
1015

106,5

112,9

124,4

Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров.
7. Водоотведение (канализация)
            Предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод в д. Некрасово.

            В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

            При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

 площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

 поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

 территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

 высокая степень очистки сточных вод - 98%;

 безопасность для окружающей среды;

 отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

 компактность;

 возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

 срок службы 50 лет и больше.

            Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

            Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации.

            На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.
8. Предлагаемые мероприятия
Первая очередь:
1. разработка проектно-сметной документации  на  строительство новых канализационных сетей и сооружений;

2. строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в д. Некрасово;
3. оборудование септиками малоэтажной жилой застройки.

	

	

	


